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4.2

Auswirkungen eines direkten Blitzeinschlages 
in ein Einfamilienhaus ohne Blitzschutzsystem
1.  Einführung

Gebäude und deren Inhalt können durch unmittelba-
ren Blitzschlag „direkter Blitzschlag“ oder durch Blitz-
schlag in der Umgebung „indirekter Blitzschlag“ Scha-
den erleiden.

Direkte Blitzschläge in Gebäude treten zwar wesent-
lich seltener auf als indirekte Blitzschläge, jedoch ist 
das Schadensausmaß erheblich höher. Durch direkte 
Blitzschläge entstehen Brände, Explosionen (zünden-
der Blitz) oder Schäden am und im Gebäude durch 
Auswirkungen des eingeprägten Blitzstromes (nicht 
zündender Blitz).

Ein nach Norm VDE 0185-305 geplantes und errich-
tetes Blitzschutzsystem wird weitgehend Schäden an 
den geschützten baulichen Anlagen verhindern. Per-
sonen sind dadurch geschützt, dass sie nicht direkt 
vom Blitz getroffen werden können und durch Schä-
den an den baulichen Anlagen (z.B. Brand) nicht zu 
Schaden kommen.

Die Kosten für den „Äußeren Blitzschutz“ eines Ein- 
oder Mehrfamilienhauses liegen in der Regel zwi-
schen 1,0% -1,5% der Gesamtbaukosten. Hinzu kom-
men die Kosten für den „Inneren Blitzschutz“, die bei 
Wohnhäusern deutlich geringer sind.

Bild 1

2.  Fotodokumentation

Dieses Einfamilienhaus (Bild 1) wurde von einem Blitz 
�J�H�W�U�R�I�I�H�Q�����'�D�V���*�H�E�l�X�G�H���E�H�¿�Q�G�H�W���V�L�F�K���L�Q���H�L�Q�H�P���:�R�K�Q-
gebiet der Stadt Köln und ist von Gebäuden gleicher 
Höhe umgeben (keine exponierte Lage).

An diesem Gebäude war kein Blitzschutzsystem in-
stalliert.

Die aufgetretenen Schäden sind in nachfolgenden
Bildern dargestellt.

Bild 2

Schaden am Fensterelement durch Glasbruch und 
Holzabsplitterungen an Rahmen und Fenster (Bild 2 
und 3).

Bild 3
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Bild 4

Bild 5

Schaden am Fensterelement durch Holzabsplitterun-
gen an Rahmen und Fenster, sowie Verformungen 
an den Kupferabdeckblechen der Fensterbank (Bild 4 
und 5).

Bild 6

Bild 7

Absprengungen von Putzstücken an der Wohnzim-
merwand (Bild 6). Verschmorte Telefonverkabelung im 
Verteilerkasten EG (Bild 7).
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Bild 8

Bild 9

Aufgesprengtes Gehäuse einer Aufputzleuchtstoff- 
lampe (Bild 8) und der Aufputz-Schalterelemente (Bild 
9).

Bild 10

Bild 11

Schmauchspuren von verdampften Verbindungslei-
tungen zwischen BK-Hausübergabepunkt und Haus-
anschlussverstärker (Bild 10 und 11).
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Bild 12

Bild 13

Zerstörter BK-Hausübergabepunkt (Bild 12). Ver-
schmorte Kabelreste und zerstörte NH-Sicherungen 
des Hausanschlusskasten (Bild 13).

Bild 14

Bild 15

Zerstörter Hausübergabepunkt der Telekom sowie Be-
tonabsprengungen der Kelleraußenwand (Bild 14 und 
15).


